Center Pivot




Impianti di irrigazione completi

» Macchinari progettati e prodotti in Italia.
» Struttura robusta ed affidabile, adatta ad operare in qualsiasi condizione. F

» Controlla e gestisci tutte le funzioni del tuo impianto da remoto e ricevi notifiche sul
funzionamento.

« Utilizza sensori di umidita e immagini satellitari per un’irrigazione piu precisa, risparmiando l.k N
acqua ed energia. Y

« Varia la quantitd di acqua erogata dal tuo pivot con le funzioni di irrigazione a rateo Ul (e
variabile. il | :(‘ i
» Automatizza lirrigazione della tua azienda, gestendo il pompaggio, la filtrazione e i 1 » |II "

macchinari in campo su un’unica piattaforma.

Complete irrigation systems al \

» Designed and made in Italy.

I " ,\:

* Robust and reliable structure, suitable for operations in any condition. ' ’ "
» Control and manage all functions of your system remotely and receive notifications about “II '-"er‘_ ")

its operation. ||I£#V

R Se

» Utilize moisture sensors and satellite imagery for more precise irrigation, saving water and &8 r_;-
energy. f" j

» Adjust the amount of water delivered by your pivot with variable rate irrigation functions. [ ! -
» Automate your farm irrigation by managing pumping, filtration, and field machinery on B

a single platform. .




¢ ) Che cosa facciamo

Dunia propone sistemi di irrigazione, progettati e costruiti in Italia, per adattarsi a una varieta di condizioni
climatiche, colture e condizioni del terreno, garantendo il miglior risultato possibile in termini di efficienza
e uniformita dellacqua, anno dopo anno.

Tra le molteplici caratteristiche:
¢ Rivestimento interno in polietilene per 'uso con acqua aggressiva.
e Controllo completo a distanza tramite Internet.
e Integrazione con la piattaforma cloud Nabu Al per raccomandazioni di irrigazione predittiva e moni-
toraggio dello stato delle colture attraverso dati satellitari e sensori in campo.

Efficienza e affidabilitd, in qualsiasi condizione e ambiente:
* Garanzia standard di 2 anni.
e Opzione per estendere la garanzia a 5 anni.
e Tutti i componenti sono certificati secondo gli standard internazionali piU elevati (ISO 90071).

Uniformita dellirrigazione:
« Simulazione computerizzata per un’irrigazione ottimale.
« Possibilita di irrigazione a tasso variabile automatico basata su diverse caratteristiche del terreno e
condizioni delle colture.

Lavoro stagionale:
* Riduzione del fabbisogno di manodopera per lirrigazione.
e |l controllo remoto utilizza lIntelligenza Artificiale per prevedere rotture e malfunzionamenti.

== What we do

Dunia offers irrigation systems, designed and made in Italy, to adapt to a variety of climatic, crop and soil
conditions, ensuring the best possible result in terms of water efficiency and uniformity, year after year.

Among the multiple features:
e Internal polyethylene coating for use with aggressive water.
o Complete remote control via the Internet.
e Integration with the Nabu Al cloud platform for predictive irrigation recommendations and crop
monitoring through satellite data and field sensors.

Efficiency and reliability in any condition and environment:
e Standard 2-year warranty.
» Option to extend the warranty to 5 years.
e All components are certified according to the highest international standards (ISO 90017).

Irrigation uniformity:
e Computerized simulation for optimal irrigation.
e Automatic variable rate irrigation based on various soil characteristics and crop conditions.

Seasonal work
* Reduction in labor needs for irrigation.
* Remote control uses Artificial Intelligence to predict breaks and malfunctions.
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Diametri
* 57 -127 mm
« 675/8 - 168.3 mm
+ 87°5/8 - 2191 mm

Profili 3.0 m,41Tme46m
Campate: 44,50,56 e 62 m
Sbalzi: Da2a 26 m

Torre centrale: Fissa o Mobile
Rivestimento: Zincato o PE100

Spessore: 3.0 mm

Diameters
57 -127 mm
« 6°5/8 - 1683 mm

+ 875/8 - 2191 mm
Profiles: 3.0 m, 41 m and 4.6 m
Spans: 44, 50, 56 and 62 m
Overhangs: From 2 to 26 m

Pivot point: Fixed or Towable

Protection: Galvanized or PE100

Thickness: 3.0 mm

() Informazioni generali

» Macchine modulari per scalabilita e flessibilita.

» Costruzione robusta e materiali durevoli per prestazioni a lungo
termine.

Conformitda ai piU elevati standard internazionali.

« Funzionamento a bassa pressione e ad alta efficienza energetica.
« Sistema automatizzato di rilevamento e avviso dei guasti.

+ Interfaccia utente intuitiva e di semplice utilizzo.

* Assistenza post-vendita in campo e con call-center attivo 7 giorni.
* Piattaforma web con pianificazione automatica dellirrigazione.

3 General information

« Modular machines for scalability and flexibility.

« Robust construction and durable materials for Jlong-term
performance.

Compliance with the highest international standards.

Operation at low pressure and high efficiency.

Automated fault detection and alert system.

Intuitive and user-friendly interface.
» On-field post-sales support with an active 7-day call center.

Web platform with automatic irrigation scheduling.
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| D Torre centrale

» La torre centrale & composta da quattro profili 90x90x6mm, rinforzati con barre laterali su ogni lato
per accedere al gomito girevole e supportare il quadro di controllo.

* Il gomito girevole € composto da elementi in accicio inox, supportato da cuscinetti con un sistema di
tenuta brevettato, in grado di resistere fino a 10 bar.

* Il giunto flessibile in uscita dal gomito assorbe le variazioni di livello del campo.

» La torre centrale & disponibile anche in versione “Towable” con quattro ruote per Pivot Multicentro.

2. . .
+4 = Pjvot point
« The central tower is composed of four profiles measuring 90x90x6mm, reinforced with lateral bars on

each side to access the swivel elbow and support the control panel.

« The swivel elbow is made of stainless steel elements, supported by bearings, and features a patented
sealing system capable of withstanding up to 10 bars of pressure.

* The flexible joint exiting the elbow absorbs variations in the field’s elevation.

« The central tower is also available in a “Towable” version with four wheels for Multi-Center Pivots.
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() Campate

 La torre & composta da quattro profili 90x90x6mm congiunti da traverse orizzontali.

 La capriata € sorretta da angolari 50x50x5mm e da due tiranti 20mm.

« La torre e collegata alla capriata con due tubi rinforzati per agevolare il movimento su terreni difficili,
come ad esempio le scoline.

 La forma dell’articolazione tra le campate minimizza le perdite di pressione.

» Nel caso di utilizzo in ambienti con acqua corrosiva, € disponibile una campata rivestita in HDPE.

A2
== Spans

« The tower is composed of four profiles measuring 90x90x6mm joined by horizontal crossbars.
. The truss is supported by 50x50x5mm angles and two 20mm truss rods.

- The tower is connected to the truss with two reinforced tubes to facilitate movement on challenging
terrains, such as slopes.

- The shape of the joint between the spans minimizes pressure losses.

* In the case of use in environments with corrosive water, a HDPE coating is available.
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Dettagli e componenti Details and components

R ot & e
Tubo di compressione
Compression bar

Riduttori UMC 740 52:1 Motori UMC 34, 44 e 68 rpm
UMC gearboxes 740 5211 UMC Center drives 34, 44 and 68 rom

Ruote 14.9°x24”,16.97x24” e 11.2"x38” Giunto cardanico UMC
Tyres 14.9°x247, 16.9°x24” e 11.27°x38” UMC cardanic joint

DUNIA

SMART PIVOTS

www.duniairrigation.com




() Quadri di controllo

NABU PIVOT CLASSIC

Il pannello & ospitato in un box in vetrorestina. Comprende i seguenti componenti: interruttore principale
on/off con protezione magnetotermica, timer percentuale, selettore di direzione di rotazione, auto/retro
e auto/arresto, bypass circuito sicurezza, arresto di sicurezza a bassa pressione e controllo finale dellirri-
gatore. E progettato per il controllo remoto con NABU PIVOT REMOTE.

NABU PIVOT ADVANCED

Il pannello & ospitato in un box in acciaio inossidabile AlSI 304. Comprende i seguenti componenti: in-
terruttore principale on/off con protezione magnetotermica, timer percentuale, selettore di direzione di
rotazione, auto/retro e auto/arresto, bypass circuito sicurezza, arresto di sicurezza a bassa pressione e
controllo finale dellirrigatore, interruttore esterno aggiuntivo (per la fertirrigazione). E progettato per il
controllo remoto con NABU PIVOT REMOTE.

= control panels

NABU PIVOT CLASSIC

The panel is housed in a fiberglass box and includes the following components: main on/off switch with
thermal-magnetic protection, percentage timer, rotation direction selector, auto/reverse and auto/stop,
safety circuit bypass, low-pressure safety shutdown, and final control of the irrigator. It is designed for
remote control with NABU PIVOT REMOTE.

NABU PIVOT ADVANCED

The panel is housed in a box made of AlSI 304 stainless steel. It includes the following components: main
on/off switch with thermal-magnetic protection, percentage timer, rotation direction selector, auto/rever-
se and auto/stop, safety circuit bypass, low-pressure safety shutdown, and final control of the irrigator,
additional external switch (for fertigation). It is designed for remote control with NABU PIVOT REMOTE.
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Nabu Pivot Remote

‘ ’ Controllo remoto

Comandi
« Avvio/Arresto
» Senso di rotazione
« Irrigatori finali
« Percentuale di velocita e intensita irrigazione.

Programmi
« Avvio/Arresto su base settimanale
» Controllo irrigatore finale per settore

» Controllo di velocitd e intensita di irrigazione
per settore e direzione di avanzamento

« Auto Inversione o Auto Arresto controllato da
due angoli con ritardo programmabile

+ Arresto a un angolo specifico.

Allarmi
* Antifurto
* Interruzione di corrente
* Bassa pressione e/0 portata anomala.

Monitoraggio
« Posizione sulla mappa
« Stato del sistema
* Direzione di movimento
- Stato degli irrigatori finali
« Velocita effettiva del sistema
* Intensitd effettiva del sistema
« Pressione iniziale e finale
» Segnale GPS e LTE
» Contatore delle ore
* Contatore portata.

Opzioni

« Nabu Total Control: gestisci tutti i componen-
ti del tuo impianto da un’unica interfaccia,
incluse le stazioni di pompaggio, filtrazione e
fertirrigazione.
Pannello solare con sistema di allarme antifurto:
fornisce una fonte di alimentazione ecologica per
il sistema, incorporando un sistema di allarme
per scoraggiare il furto e migliorare la sicurezza.

Nabu Al: monitora le colture in campo
collegando stazioni meteo, sensori di umidita e
immagini satellitari al sistema di automazione
del tuo Pivot. In questo modo la piattaforma
calcolerd in completa autonomia un program-
ma di irrigazione (anche a rateo variabile)
a seconda delle reali necessitq, risparmiando
acqua ed energia.

2.
=r= Remote control
Controls

. Start/Stop

* Rotation direction

« End guns

 Percentage of speed and irrigation intensity.

Programs
« Weekly start/stop
* End gun control per sector

* Speed and irrigation intensity control per
sector and direction of advancement

- Auto Reverse or Auto Stop controlled by two
angles with programmable delay

« Stop at a specific angle.

Alarms
« Theft alarm
* Power outage
* Low pressure and/or abnormal flow.

Monitoring
« Position on map
» System status
* Direction of rotation
« End guns status
» Actual system speed
* Actual system irrigation intensity
- Starting and final pressure
* GPS and LTE signal
* Hour counter
* Flow counter.

Options

. Nabu Total Control: manage all components of
your system from a single interface, including
pumping stations, filtration, and fertigation.

« Solar panel with anti-theft alarm system: an
eco-friendly power source for the system,
incorporating an alarm system to deter theft
and enhance security.

* Nabu Al: monitor field crops by connecting
weather stations, moisture sensors, and sate-
llite imagery to your Pivot automation system.
The platform autonomously calculates an irri-
gation program (also at variable rate) based
on actual needs, saving water and energy.
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IRRIGAZIONE MECCANIZZATA
Progettati per lirrigazione di superfici rettangolari, i modelli lineari vantano un’'omogeneita nell’irrigazione
senza pari e richiedono una manodopera minima per 'operazione.

« Carrello principale: 2 o 4 ruote.

« Le opzioni di guida includono solchi, cavi o satellite (GPS RTK).

+ Possono essere alimentati da una tubazione laterale (flessibile o in PE) o un canale (con motopompa).

PRODOTTI COMPLEMENTARI
Tubazioni e cavi interrati
Le tubazioni e i caviinterrati svolgono un ruolo essenziale nel fornire una connessio-
ne affidabile tra i sistemi diirrigazione e le fonti 'acqua e di energia, in PVC o PE100.
P\
T Stazioni di pompaggio e motopompe
Le nostre stazioni di pompaggio sono progettate per
ottimizzare lapprovvigionamento idrico. Con tecno-
logie di controllo avanzate, anche a velocita variabi-
le con inverter, puoi regolare con precisione il flusso
dellacqua in base alle esigenze delle tue colture. Questo ti consente di man-
tenere un equilibrio tra la disponibilitd dellacqua e la domanda delle colture,
contribuendo a massimizzare la resa e a ridurre gli sprechi.

Gruppi elettrogeni

L’energia elettrica & essenziale per 'operativita dei pivot. | nostri gruppi elettrogeni forniscono un’alimen-
tazione affidabile, essendo progettati per avviarsi rapidamente e automaticamente e garantire 'energia
necessaria per mantenere in funzione i tuoi sistemi di irrigazione in modo continuo.

4
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MECHANIZED IRRIGATION
Designed for the irrigation of rectangular surfaces, linear models boast unparalleled uniformity in
irrigation and require minimal labor for operation.

« Main cart: 2 or 4 wheels.

« Guidance options include furrows, cables, or satellite (GPS RTK).

« They can be fed by a lateral pipeline (flexible or PE) or a channel (with a motor pump).

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Buried pipes and cables

Buried pipes and cables play an essential role in providing a reliable connection between irrigation
systems and water and energy sources, available in PVC or PET00.

Pumping stations and motor pumps

Our pumping stations are designed to optimize water supply. With advanced control technologies, in-
cluding variable speed with inverters, you can precisely adjust the water flow according to your crop’s
needs. This allows you to maintain a balance between water availability and crop demand, contributing
to maximizing yield and reducing waste.

Generators
Electricity is essential for pivot operation. Our generators provide reliable power, designed to start quickly
and automatically, ensuring the necessary energy to keep your irrigation systems running continuously.
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' ' Nabu

Nabu sviluppa soluzioni tecnologiche per il controllo remoto degli impianti di irrigazione e
le analisi di dati multicanale. La piattaforma pud combinare dati satellitari, metereologici, di
stazioni meteo e di sensori in campo per fornire alle aziende agricole un utile supporto in fase
di pianificazione dellirrigazione, dell'individuazione di problemiin campo e di controllo remoto
di tutti i componenti dellimpianto di irrigazione (dalla stazione di pompaggio agli irrigatori in
campo). -

L'offerta si compone di componenti differenti: g 2 . -

- Immagini satellitari: disponibili quotidianamente o ad in-
tervalli di 3/5 giorni, permettono di monitorare lo stato
delle colture in campo e di calcolare il fabbisogno idrico
a rateo variabile.

» Stazioni meteo e sensori in campo: per calcolare il fabbi- =
sogno irriguo in base alle reali necessitd in campo e mo- Bl N I
nitorare il contenuto idrico del suolo.

« Programmatori: per controllare su un'unica piattaforma tutti gli apparati del tuo impianto di irrigazione
(stazioni di pompaggio, filtrazione, fertirrigazione).

2.
= Nabu

AN’a

Nabu develops technological solutions for remote control of irrigation systems and multi-channel data
analysis. The platform can integrate satellite data, meteorological information, weather station data, and
field sensors to provide valuable support to agricultural businesses in irrigation planning, field issue detec-
tion, and remote control of all irrigation system components (from the pumping station to field irrigators).

The offering comprises different components:

. Satellite imagery: available daily or at intervals of 3/5 days, allowing monitoring of crop status in the
field and calculation of variable-rate water requirements.

- Weather Stations and Field Sensors: to calculate irrigation needs based on actual field requirements
and monitor soil moisture content.

« Programmers: to control all components of your irrigation system on a single platform (pumping

stations, filtration, fertigation).
v\ A
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